Bildhaverhammer GS 10

Chesser dulers handliche Bildhaoeharmmer in Flischen-
farm eigned sich hervormagend zur Ausarheiiung feinster
Deetails mit Schrift- une Spitzeisen. Er besitzt keine
Drickereinheit, sondern wird mit dem Daumen durch
Verschliellen des Abluftloches gestesert. Der GS 10
Liuft bereits ab einem Druck von ebwa 1,5 bar sauber
und ruckirei! Zum Schutz vor Kalte ist der Zylinder
kurststodfurmrmantelt, Darmit ist er die ideals Erganeung
mach umien zu unserem Bildhaverhammer G5 40, Dig
Ligterung eriodgt mit ca. 1 m Schlawch und Stecknipps]
fur Schnellverschlusskupplungen.

- Einsteckende: 6 (03 10,2x36 mm)

- Einsteckendes 100063 12, 7x50 mm)

- Schlagzahliming bis 9,000

- Gewiche: 350 g

- Lange: 125 mm

- Luftwerbrauch: 120 Lmin

- Arbeitsdruck: 1,5-3,5 bar

- Luftanschluss: ca. 1 m Schlawch mit Stecknippse|
fior Standard-5chnel lversehlesskupplungen

ArtMr f omderno. EEJG 401000
AL/ order o, EETD 401010

Bildhauerhammer G5 40

Drieser extrem feinschlagende und sanft anlaufende
Crruckluftharmmeer st das ideale Werkzeug fiir alle
feinen (MNach=-1arheiten, bal denen sonst Hanglarkbsein
unerdillich ist. Mit dem G5 40 kann 2. B, die Endhe-
arbeitung von Ornamenten und Skulpturen (Finger,
Masen usw.} mit einem erponomisch peformten DL-
Hammer durchgefihrt werden. Als Werkzeuge sind
alles beichteren Schrift-, Spitz- und Zahneisen sowie
Stocker bis 1010 mm verwendbar, Farbse; grau

- Kodben G3: 12 mm
- Kolbsenhub: 22 mim
- Einsteckende: 6 (23 10,2x36 mm)
T0EY 12, 750 mm)
- Schlagzahliming 76800
- Ceemwache: B0 ¢
- Lange: 130 mim (Schaft &, 140 mm (Schaft 100
- Luftwerbrauch: 195 Lmin
- Arheitsdruck: 1,5-2,5 bar
- Luftanschluss: ca. 1 m Schlawch mit Stecknippss!
fiir Standard-Schnel lverschluwsskupplungen

At ok no. EEJR 404000
ArtMNr ok e EELTD 40400 0

Sculptor's hammer GS 10

This is a very habile hammer in axial design for all
kingls af finest waork, These is no trigger umil, the
hammer's operation is imesrupted by covering the
exhaust hole, usually with the thumb. The G5 10 works
without shock already fram 1.5 har. It is a good
completion toour lettering hammer G5 40, The ovlinder
is plastic coated to prevent from cold, Delivery includes
a1 m Lru|1:-.|:=|r=1'i1l tubsing amd a sipple conmectorn (o
standand quick-release couplings.

- shank: 6 (& 102336 mm|

-shank: 10008 12.7x50 mm)

- percussionsmin: wp o 9,000

-wiight: 350 2

- length 125 mam

- air consumption: 120 min = 4.3 cfm

- wiowking pressure: 1.5-3.5 bar

- air connector: ca. 1 m of transparent fubing and a
nipple connector to standard quick-release couplings

Sculptor's hammer GS 40

This extremely fine percussing and soft-starting air-
Bammer is suited for all kinds of fnest work, which
up to now was usually made by hand, A good
;'.Erlir;ninn to the G5 40 is finishing crnaments and

icate parts of sculptures ie.g. fingers, noses,
evebrows) Usable tools: All kinds of light tools, shaft
width up to 1010 mm. Colour: light grey

- piston ;12 mm
- stroke: 22 mim
- shank: & (3 1002336 mm)
100E 1 2. 7%50 mm)
- percussions/min: wp o 7800
- weight: 500 g
= lerthe: 130 mam (shank &), 140 mm (shank 10}
- air consumption: 195 Lmin = 6,9 cim
- wiorking pressure: 1.5-2.5 bar
- air connecton ca. 1 moof transparent tubing and a
nipple connector to standard quick-release couplings




Schriftenhammer GS 45/F

Drieses Maodel ist der  klassische”, feinanlaufende
Schriftenbamimer for samiliches Arien vwon verlielien
achriften. Als Werkzeuge eignen sich alle Schrifteizen,
apitzeisen bis 12312 mm, Zahneisen bis 18 mm,
Stocker bis 12x12 mm und Riffler bis 1512 mm.
Farbe: ariin

- Bolbwesrs ©3; 12 rmm
- Kodbenhuhs 34 mm
- Einsteckende: 6 (G 10,2<36 mm)
10 12,750 mm)
- Schlagzahl'min: his &, 200
- Cewiche: B50 ¢
- Langes 140 mm (Schait 61, 150 mm (Schaft 100
- Lufteerbrauch: 195 Lmin
- Arheitsdrock: 3,0-4, 00 bar
- Luftanschluss: ca. 1 m Schlawch mit Stecknippel
fiir Standard-Schnel lverschlusskupplungen

ArLNE fonderne, EEV6 404506
ArtMr. / oderno. EELTD0 404510

Schriftenhammer G5 45 rot

Dher GS 45 rot ist die kraftigere Erganzung rum G35
A5F und sehr put ftr erhabene Sl_'l|r|I-I-q_-|1.H.:|I'u,|:.I_'|1|;jg<.‘
] feine Eifﬁ:lE unel Stockarbeiien geeigned, B kiinnen
samitliche Werkzeuge mit Finslﬂ'ie-nr & b wensendel
werden. Farbe: rot

- Kodben ©3; 14 mm

- Kolbenbub: 42 mm

- Einsteckende: 6 (€23 10,236 mm)

- Schilagzahlimin: his 5,500

- Ceewichi: Q00 g

- Lange: 150 mm

- Luftverbrauch: 210 Fmin

- Arheitsdruck: 3,5-5,0 bar

- Luftanschluss: ca, 1 m Schlawch mit Stecknippss]
fiir Standarg-Schnellverschlusskupplungen

ArtMr f oderne. EEG 404500

Lettering hammer GS 45/F

This is the classic” all-purpose soft-starting lettering
hamimer foe Vecul leftening and -_~'.-:_l:_.|||]l_i|'|ﬁ wiirk,
Lisable tools: all kinds of light tools up to shaft width
12x12 mim, bush hammeers 12x12 mm and rifflers up
to 15%12 mm. Colour: green

- pisdon G 12 mm
- stroke: 34 mm
- shank: & (& 10L2x 36 mm]
100EF 127550 mmi
- pErCUsSIonsEmin: up to 6,200
-weight: 850 ¢
- length: 140 mim (shank &3, 150 mm {shank 10
- air consumption: 195 Fmin = 6,9 cfm
- wiorking pressure: 3,004,0 bar
- air connecion: ca. 1 m of ransparent fubing ang a
nipple connector to standard quick-release couplings

Lettering hammer G5 45 rot

Mocde] G5 45 rat is the powerful completion to mode
G5 45F, A very good application s carving &g, rarsed
characiers, fine hush hammering, {-:Jﬁin pard sculpiing
wirk, Lsahle tools: all tools shank b Colour: red

- piston G: 14 mm

- stroke: 42 mm

- shank: & (& 10.2%36 mm)

- percussionsmin: wp o 5,500

= weight: D00 g

- length: 150 mon )

- air consumption: 210 Fmin = 7.4 cim

- wiowking pressure: 3.5-5.0 bar

- air connector: ca. 1 m of transparent tubing and a
mipple conmector o standard quick-release Couplings




Schriftenhammer GS 41 soft

Der GS 41 <oft ist ein fein schlagender und sanft an-
laufender Drucklufthammes. Fr eignet sich, wie auch
der GS 40, fir alle feinen Arbeiten wie die Endbear-
heitung von Omamenten und Skulpturen. Durch seinen
gummierten Griff ist er sehr handfreundlich und
angenehm zu halten.

Geeignete Werkzeuge sind alle leichteren Schrift-,
Spitz-und Zahneisen, aber awuch Stocker bis 10x10mm,
Farbe: grun

- Kolben @: 11 mm

- Kolbenhub: 34 mm

- Einsteckende: 6 (© 10,2x36 mm)

1040 12,7x50 mm)

- Schlagzahlmin: bis 7,200

= Gewicht: 800 g

- Lange: 18{ mm

- Luftverbrauch: 195 I/min

- Asheitsdruck: 2,0-3,0 bar

- Luftanschluss: Schwenknippel fir Standard-
schnellverschlusskupplungen

ATLNT / order no, EEL6 404106
AMLNY, / onder oo, EELTO 404110

Schriftenhammer GS 43 soft

Dieses Model st von der Schlagcharakteristik ahnlich
dem klassischen GS 45, Der Gaif it hierbei allerdings
mit einem handfreundlichen, angenehmen gummierten
Uberzug verseben. Dieser feinanlaufende Schriften-
hammer eignet sich fir samtliche Arten von vertieften
Schriften. Als Werkzeuge eignen sich alle Schrifteisen,
Spitzeisen bis 12x12 mm, Zahneisen bis 18 mm,
Stocker bis 12x12 mm und Riffler bis 15x12 mm.
Farbe: grun

- Kolben ©: 13 mm

- Kolbenhub: 24 mm

- Einsteckende: 6 (O 10,2x36 mm)

10(C 12,7x50 mm)

- Schlagzahl/min: bis 6,000

- Gewicht: 50X g

- Lange: 180 mm

- Luftverbrauch: 200 min

- Arbeitsdruck: 3,0-4,0 bar

- Luftanschluss: Schwenknippel fir Standard-
schnellverschlusskupplungen

Lettering hammer GS 41 soft

The GS 41 is a fine percussing and soft starting air
hammer with a soft covered bandle. So it is really
pleasant to hald in the hand. It is suited for all kinds
of finest work. A good application is finishing ormaments
and delicate parts of sculptures.

Usable tools: All kinds of light toals, shaft width up to
10%x10 mm

Colour: green

-piston @: 11 mm
- stroke: 34 mm
- shank: 6 (O 10.2x36 mm|
104 12.7x50 mm)
- percussions/min; up to 7,200
- weight: 800 g
- length: 180 mm
= air consumption: 195 Umin = 6.9 cfm
- working pressure: 2.0-3.0 bar
- air connector: swiveling nipple connector to standard
quick-release couplings

Lettering hammer GS 43 soft

The percussion characteristic of this model is similar
to the “classic” hammer GS45/F, The main difference
is the soft rubber covered handle that lies more pleasant
in the hand. This is a soft starting lettering hammer for
V-cut lettering and sculptoring work. Usable tools: all
available sizes of lettering chisels, points up to 12x12
mm, claw chisels up to T8 mm, bush hammers up to
12x12 mm and riffler up to 15x12 mm. Colour: green

- piston : 13 mm
- stroke: 34 mm
- shank: 6 (© 10.2x36 mm)|
10(© 12.7%x50 mm)
- percussions/min: up ta 6,000
- weight: 800 g
- length: 180 mm
- air consumption: 200 Fmin = 7.1 cim
- working pressure: 3.0-4.0 bar
- air connector: swiveling nipple connector to standard
guick-release couplings



Schriftenhammer GS 46 soft

Der GS 46 <oft st die kraitigere tr§;inzung zum GS
43 soft und sehr gut lr erhabene Schriften, Rand-
schlige und feine Riffel- und Stockarbeiten geeignet.
Der Griff ist hierbei ebenso mit einem handfreund-
lichen und angenehmen gummierten Uberzug ver-
sehen, Es kinnen samtliche Werkzeuge mit Einsteck-
ende 6 oder 10 verwendet werden. Farbe: griin (optisch
wie GS 43 soft / Abb, oben)

- Kolben : 16 mm

- Kolbenhub: 34 mm

- Einsteckende: 6 (@ 10,2x36 mm)

1046 12,7x50 mm)

- Schiagzahlmin: bis 5,500

- Gewiche: 800 g

- Lange: 180 mm

- Luftverbrauch: 200 Kmin

- Arbeitsdruck: 3,5-5,5 bar

- Luftanschluss: Schwenknippe! fir Standard-
schnellverschlusskupplungen

AN /o 0. EE6 404606
ATLN. oner oo, EED 404610

KleinstmeiBelhammer GS 50

Der Kleinstmeillethammer GS 50 ist bestens fiir leichte
Schlag- und Spitzarbeiten, das Grundstocken erhabener
Schriften, Ornament Itung usw. geeignet und dabei
kaum lauter als ein Schriftenhammer. Geeignet fir alle
leichteren Schlag-, Spitz- und Zahneisen mit Stahl-
starken von 14-16 mm und Stocker bzw, Riffler bis
20x20 mm, mit Schaft 6a oder 10, Fir Schriftwerkzeuge
mit Stahlstarken von 8-10 mm bestebt Bruchgefahr!
Farbe: grun

- Kolben ©: 15 mm
- Kolbenhub: 55 mm
- Einsteckende: 6a (O 10,2x36 mm)
10 (3 12, 7x50 mm)
- SchlagzahUmin: bis 3.500
- Gewicht: 1.200 g
- Lange: 195 mm (Schaft Gal, 210 mm (Schaft 10)
- Luftverbrauch: 250 l/min
- Arbeitsdruck: 4,0-6,0 bar
- Luftanschluss: ca, 1 m, Schlauch mit Stecknippel
fur Standard-Schanellverschlusskupplungen

ARLNE / order o, EE.6a 415007
ARLNE / order no, EETO 415010

Lettering hammer GS 46 soft

The GS 46 <oft is the stronger completion to the GS
43 soft and usable for lettering and fine riffler or bush
hammers. The handle is also soft rubher covered. It
can be used all available tools in the shank of the
hammer (shank & or 10) Colour: green (looks like GS
43 soft / see picture above)

- piston O: 16 mm
- stroke: 34 mm
- shank: 6 {© 10.2x36 mm}
10(O 12.7x50 mm|
- percussions/min: bis 5,500
- weight: 800 g
- length: 180 mm
- air consumption: 200 Fmin = 7.1 cim
- working pressure: 3.5-5.5 bar
- air connector: swiveling nipple connector to standard
quick-release couplings

Light chiseling hammer GS 50

A very good application to the GS 50 is operating light
flat an Soim xd chisels, bush hammering of the ground
of raised characters, edging etc. It is nearly as little
noisy as a lettering hammer. Usable tools: all kinds of
edging, pointed and claw chisels, shaft width 14-16
mum, bush hammers 20x20 mm {ong) or 25x25 mm
(short design). Letlering tools, shait width 8-10 mm
must no be used for danger of breakage! Colour: green

- piston G@: 15 mm
- stroke: 55 mm
- shank: 6a {© 10.2x36 mm|
10{12.7x50 mm)
- percussions/min: up to 3,500
- weight: 1,200 g
- length: 195 mm (shank 6a), 210 mm {shank 10)
- air consumption: 250 Fmin = 8.9 cfm
- working pressure: 4.0-6.0 bar
- air connector: ca. T m of transparent tubing and a
nipple connector to gandard quicksrelease couplings




VH-System fiir GS 40, GS 45/F und
GS 45 rot

Das Vibrationshemmende Svatem, kurz VH-5ystem,

schiitzt die werkzeugfithrende Hand vor schidlichen
Vibrationen und beugt damit der \Weilifingerkrankheit”
var. Fs ist fir den Bildhaverhammer G5 40, den Schrif-
tenhammeer G5 45F und den Schriftenhammer G5 45
rest erhaltlich und passt auf jeden bereits vorhandenen
dieter Harmmer, Die dlrel verschiedenan Sysheme Lnber-
schesden sich lediglich in der Linge der Zwischenhiilse,

Die abluft des Hammers wird durch das WH-System
hindurch gefithrt (patentiert) und bietet damit stels freie
Sicht auf die Markierungen, so dass direkt auf Anriss”
sparbesitet werchen kann, Als Mebenetfieks hiereo wind
der Hammer noch lerser

e Werkzeupe for das WVH-System unterscheiden sich
nur minimal von den pewohnten Eisen und sind daher
preisgleich. Nahezu alle Werkzeuge mit Schaft & sind
ehenfalls mit Schaft Vi fir das WYH-5vstem lieferbar

Dras WH-System bestelt aus mehreren Einzeltel len,
Dies erscheint auf den ersten Blick kompliziert, Lisst
aher bei niherer Betrachtung erkennen, dass dies vor
allem Kosten spart:

1. Wenn Sie mit allen droi verschiedenen BavaklA-
Himmern '|.-||:-r.J|i|:||1'_-.|_JI|_"_-.-|_]1|,|I:..:I_ arberten wallern, brau-
chen Sie mchi dee klu"ﬂl'lh,'l'll._' 5:.-':!.1|:_'r'|'|!_=_. sorlern e
ein VH-%yvstermn mit zwel Zwischenhilsen.

2. Wenn der werkzeugiiihrende Teil des WH-Systems
nach monatelangem, standigem Gebrauch verschlissen
ist, bendtipen Sie nor ein einzelnes Ersateteil, die

4l FH:,'"‘;I nrle 'E||_|»¢|r'|| |_.-_'._1r|g-!_=.

Wior allemn beim Schrifthawen ist es emplehlensweert,
zusitzlich zu einem kompletten WH-Systemn einen oder
mehrere Federsitze zu verwenden, um diese vorab
auf die Werkzeupe zu stecken, die filir eine Arbeit
berdtigt werden, Dadurch gebt der Wierkzeupwechsel
nahezu ebensa schnell wie mit ungeschitzten Ersen
wor sich umd das Werkzewg kann sogar zum Mach-
schleiten im Federsatz vernleiben.

VH-System komplett fiir G5 40 -

WH-System comphele for G5 40
Art.Mr e na. 514000

VH-5System komplett fir G5 45F
WH compleie for 05 45F
AN order nee 574600

VH-5 komplett fiir G5 45
EH-S,%EEFEFESESM o

ArLMNE ¢ oncker e, 5145000

WH-Syveterm kommplett, Schrftenharmmees
G5 45F und ein Schrifteisen Schait Vi
WH-System complite, ketering hammer
L8 A5F and o letiering, chisel shank Vi

VH-System to G540, GS 45/F and
GS 45 rot

Thie .|'II'I|i-'.l'ihr|}|i':ll'l-"_\'-':,"_.[l_'l'l'l narmed YH-5yslem profects
the toal-leading hamd from harmiul vibrations and
prevents “white finger sickness”. It is availahle for
sculptor's hammer G5 40, lettering hammer GS 45F
ard G5 45 rat and fits to every existing maodel. The
difference between these three systems merely is the
length of the intermediate sleeve,

The exhaust air of the hammer is guided directly
through the sleeve of the VH-Syvstem which offers a
corstant pood view to the marks on the stone’s surface.
Further on, the hammer will reduce its noise a little
bait miore,

The toods which fit 1o the YH-Systemy differ |':-|"||:.-' VETY
little frosmn regular “shank &-tools® and are of the same
price. Mearly all tools shank & are also available shanlk
Wi, fitting to the WH-Svstem.

This WH-Svstem consists of several parts, At first, this
seems 1o be complicated, but on second thought i is
to see that this reduces cost:

| If you want to protect vour hands while operating
the three different BAVARLA-hammers, it is not necessary
i by three complete systems, but anly one VH-
Svstem and twa intermediate dleeves,

2, As soan as the tool-guiding part of a VH-5vstem is
worn out after many month of permanent work, only
one single replacement part — the collet — is needed.

When doing letter wark, it is recommendabdle to ose
in acldition o ane camplele VH-Sysiern ane or several
spring assemiblies: [T put up the |,i"||‘.|"|$- which ame
meeded for one wark, the changing of toals can be
done nearly as fast as the change of unprotected chisels.
Mioreover, the chisel does not need to be taken out of
the spring assembly for sharpening.




Zubehor zum VH-System

Utilities for VH-System

—.
o+~

= ) gl

Nr.  Bezeichnung AN,
no.  description order no.
1 Arreuerhulse / slvdmg sleeve 705101
oollet (inc pos 2 705102
2a ‘O-Rm%:‘ O-ring 705102a
3 Flansc / ﬂange 705103
4 Feder / sgm 705104
5 retainer 705105
6 stchenhulse tar GS 40/ 705106
‘ intermediate sleeve GS 40 :
6 Glse fiie GS 45/F /705107
intermediate sleeve GS 45/F BEEN
6 Zwischenhdilse flr GS 45 rot/ 705108
L intermediate sleeve GS 45 rot
7 Haltekappe / holding cap 705117
1-5 Federsatz / spring assembly 515000

Werkzeuge fiir das VH-System

Im VH-System konnen nur Werkzeupe mit Schaft Vo
eingesetzt werden, Diese kinnen jedoch bei Bedarf
auch  blank® verwendet werden. Hartmetal Ibestiickte
Werkzeuge mit Schaft V6 finden Sie im Teil 2, Stahi-
Werkzeuge mit Schaft V6 im Teil 3 des Katalogos
Bereits vorhandene BAVARIA-Eisen mit Schaft 6 und
Stahlstarke 10x10 mm kénnen schnell und kostengtins-
tig zu emnem Werkzeug fir das VH-System umgearbeitel
werden,

- —te

Tools fitting with VH-System

The VH-System can only be operated in connection
with taols shank V6, But those tools can be used
without VH-System,

Tungsten carbide tipped tools shank V6 can be found
in part 2, forged steel tools in part 3.




